Datenblatt

AcculLux HaloLux S Halogen
Artikel-Nr.: 46127

AcculLux HaloLux S Halogen Acculux Halolux S, Pilotlampe: W2x4,6d, 6V,

1,2W, Hauptlampe: G4, 6V, 10W, Halogen, Kunststoff schwarz, schlagfest,

IP44, Schutzklasse II - Leistungsstarke 10W ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Art des Zubehors/Ersatzteils: Handscheinwerfer

Aufladbar: ja
Integrierte Ladevorrichtung: ja
Hauptleuchtmittel: sonstige
Nebenleuchtmittel: Gluhlampe
Mit Leuchtmittel: ja
Werkstoff des Gehauses: Kunststoff
Gehausefarbe: schwarz
Geeignet fur Notlicht: ja
Nennspannung: 230V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: ja
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel: ja
Lampenleistung Hauptleuchtmittel: 0w
Lampenleistung Nebenleuchtmittel: 1,2W
Schutzart (IP): 1P44
Schutzklasse: II

Breite: 112 mm
Hoéhe/Tiefe: 336 mm
Lange: 126 mm

Letzte Aktualisierung am: 15.01.2026
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\ E \Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Daruber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger StralRe 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de




