Datenblatt

LED-Signallampe AulRenreflektor
5mm 24-28VDC rot superhell IP67

Artikel-Nr.: 38123

LED-Signallampe Aul3enreflektor 5mm Tageslichttaugliche LED-
Signalleuchte, Einbau-Durchmesser 8mm fur Schraubbefestigung im
verchromten Metallgehause, mit mattiertem Leuchtkérper fur
Frontplatteneinbau, serienmal3ig Einweg-Gleichrichtung. Das benétigte
Befestigungsmaterial mit AuRendichtring ist ...

Art des Zubehors/Ersatzteils: Leuchtmelder, Komplettgerat

Anzahl der Leuchtmelder: 1

Farbe der Linse: rot
Ausfuhrung der Fassung: sonstige
Mit Leuchtmittel: ja
Spannungsart: DC
Ausfuhrung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss
Bauform der Linse: rund
Ausfuhrung der Linse: hoch
Lochdurchmesser: 8 mm
Mit Frontring: ja
Werkstoff des Frontrings: Metall
Farbe Frontring: Chrom
Schutzart (IP): 1P67

Letzte Aktualisierung am: 20.01.2026
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Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den ublichen geringfligigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Daruber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger StraRe 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de
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LED-Signallampe AulRenreflektor
5mm 24-28VDC rot superhell IP67

Artikel-Nr.: 38123

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Anzahl der Leuchtmelder: 1
Farbe der Linse: rot
Ausfuhrung der Fassung: sonstige
Mit Leuchtmittel: ja
Spannungsart: DC
Ausfuhrung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss
Bauform der Linse: rund
Ausfuhrung der Linse: hoch
Lochdurchmesser: 8 mm
Mit Frontring: ja
Werkstoff des Frontrings: Metall
Farbe Frontring: Chrom
Schutzart (IP): 1P67
Letzte Aktualisierung am: 20.01.2026 \ E \Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Daruber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger StraRe 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
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