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LED R6hre T8 900mm G13 85-
265VAC 120-300VDC 9/12/15W B ENERG!
3000/4000/6000K o

Artikel-Nr.: 32711 %  C|

LED Rohre T8 900mm 24h-Treiber, 3 Leistungsstufen (9/12/15W) u. 3 [F Y
Lichtfarben (3000/4000/6000K) tber Schalter einstellbar, 85-265VAC, 120- c 4
300VDC, inkl. Starterbriicke. Konversionsprodukt (gesetzl. Vorgaben zum 15 %
Einbau mussen ... Kuinrooon

Art des Zubehors/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Leistungsfaktor: 0,9
Spannungsart: AC/DC
Lampenlichtausbeute: 150 Im/W
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Lampenform: Rohre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe: nein
Ausfuhrung Glas/Abdeckung: mattiert
Sockel: G13
Farbe: weil’
Gehausefarbe: weild
Ausstrahlungswinkel: 120°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4
Durchmesser: 26,5 mm
Lange: 900 mm
Schutzart (IP): 1P20
Lampenbezeichnung: T8
Min. Anzahl der Schaltvorgange: 25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h
Fernbedienung moglich: nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: C
Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025 \ E \Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den ublichen geringfligigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Darliber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.
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