
Spannungsprüfer SP 305 auf
Blisterkarte
Artikel-Nr.: 45602

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße
gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle
Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Prüfart: 1-polig

Spannungsanzeige: Glimmlampe

Länge: 140 mm

Klingenlänge: 65 mm

Klingenbreite: 3 mm

Interne Grundlast: nein

Last zuschaltbar: nein

Drehfeldrichtungsanzeige: nein

Einpolige Phasenanzeige: nein

Berührungslose Spannungserkennung: nein

Momentanwertspeicher (Data Hold): nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige: nein

Messspitzenschutz: nein

Messstellenbeleuchtung: nein

Verwendbar bei Niederschlägen: nein

Stromversorgung: vom Prüfobjekt (ohne Batterie)

Datenblatt

Spannungsprüfer SP 305 Spannungsprüfer, 140mm, transparent - auf
Blisterkarte

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Spannungsprüfer


