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Single-LED 10x25mm Ba9s 12-
14VAC/DC gelb mit
Bruckengleichrichter

Artikel-Nr.: 35333

Single-LED 10x25mm Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender
Kunststoffkorper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter

Vorwiderstand, mit zusatzlicher SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei 'a
AC-Betrieb. Abstrahlwinkel 50°, Mittelkontakt ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...

Art des Zubehors/Ersatzteils: Anzeige- und Signallampe

Lampenleistung: 0,185 W

Sockel: BA9s

Technologie: LED

Lampenform: Réhre, einseitig gesockelt
Halogen: nein

Krypton: ja

Xenon: nein

Farbe: gelb

Durchmesser: 10 mm

Gesamtlange: 25 mm

Geeignet fur Taschenleuchten: nein

Geeignet fir Anzeigezwecke: ja

Geeignet fur Rundumleuchte: nein

Nennstrom: 15 mA

Mittlere Nennlebensdauer: 60000 h
Letzte Aktualisierung am: 14.01.2026 \ E ‘Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Daruber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.
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