
LED Tropfenform Filament spiral
45x75mm E27 220-240V 3W 100Lm
1800K gold 360° dimmbar
Artikel-Nr.: 32750

Letzte Aktualisierung am: 20.01.2026 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße
gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle
Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.
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Lampenleistung: 3 W

Spannungsart: AC

Lichtstrom: 100 lm

Lampenlichtausbeute: 33 lm/W

Lampenform: Kugel

Filamentlampe: ja

Ausführung Glas/Abdeckung: sonstige

Sockel: E27

Farbe: amber (Bernstein)

Farbtemperatur: 1800 K

Ausstrahlungswinkel: 360 °

Durchmesser: 45 mm

Länge: 75 mm

Schutzart (IP): IP20

Lampenbezeichnung: A-Type

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h

Dimmung Phasenabschnitt: ja

Dimmung Phasenanschnitt: ja

Ohne Dimmfunktion: nein

Datenblatt

LED Tropfenform Filament spiral 45x75mm LED Tropfen mit extra
warmweißer bzw. goldener Lichtabgabe, spiralförmig angeordnete
Filament LED

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED


