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Scharnberger+
Hasenbein

Halogen-Metalldampflampe

90x226mm E40 250W matt 3700K
Artikel-Nr.: 82484

Halogen-Metalldampflampe 90x226mm Halogen-Metalldampflampe fur
Allgemeinbeleuchtung - einseitig gesockelt. Kostensparend durch lange ol
Wartungsintervalle, hoher Leuchtenwirkungsgrad, mittlere Lebensdauer
von 8000 Stunden, gute Farbwiedergabe, hohe Lichtausbeute, geeignet 3
far ... 3
Art des Zubehors/Ersatzteils: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Lampenleistung: 250 W

Lampenspannung: 100V

Lichtstrom: 22000 Im

Sockel: E40

UV-Schutz: nein

Farbwiedergabeindex CRL: 70-79

Farbtemperatur: 3700 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweil3 3300 bis 5300 K

Lampenlichtausbeute: 88 Im/W

Lampenform: ellipsoid

Brennstellung: beliebig

Durchmesser: 90 mm

Gesamtlange: 226 mm

Externes Zundgerat erforderlich: ja

Externes Vorschaltgerat erforderlich: ja

Geschlossene Leuchte erforderlich: ja

Solariumlampe: nein

Farbe: farblos

Ausfuhrung: mattiert

Lampenbezeichnung: sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 275 kWh
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Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025 \ E \Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den ublichen geringfligigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Darliber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger StraRe 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de
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Energieeffizienzklasse: EOL Quecksilbergehalt ...
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Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025 \ ﬁ: ‘Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Daruber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger StralRe 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
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Artikel-Nr.: 82484

Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
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angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Daruber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger StralRe 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de




