Datenblatt

LIp.-Fassung G13,
Durchsteckfassung ohne
Starterfassung,
Steckkl.,Steckbefestig.

LIp.-Fassung G13, Durchsteckfassung ohne Fassung G13,
Durchsteckfassung ohne Starterfassung , Steckklemmen
Steckbefestigung, geeignet fur Wanddicken von 0,5-2,0mm. Hohe
Bauhohe.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Art des Zubehdors/Ersatzteils: Lampenfassung

Ausfuhrung: Durchsteckfassung
Werkstoff: Kunststoff

Farbe: weil3

Fassung: G13

Mit Starteraufnahme: nein
Befestigungsart: Steckbefestigung
Nippelgewinde: ohne

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025
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\ h ¢ |Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den ublichen geringfligigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Daruber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger StralRe 21 | 31171 Nordstemmen
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