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LED Leuchte Micro-Lynx @75mm

GX53 220-240V 5W/840 470Im EENERG?
satinierte Abdeckung moos
»

Artikel-Nr.: 31997 4
LED Leuchte Micro-Lynx @75mm Retrofit LED Wand- oder Deckenleuchte, - : [F 3
ideale Beleuchtung fur Kiichenschranke, Regale oder Vitrinen 64
Energieeffizienzklasse: enthalt fest ... Bocur
Art des Zubehdrs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet fur Pendelaufhangung: nein

Geeignet fur Deckenmontage: ja

Geeignet fur Einbaumontage: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel: ja

Fassung: GX53

Werkstoff des Gehduses: Kunststoff

Gehausefarbe: weil

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal

Spannungsart: AC

Betriebsgerat: nicht erforderlich

Mit Betriebsgerat: nein

Ohne Dimmfunktion: ja

Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung: symmetrisch

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Lichtaustritt: direkt

Geeignet fur Notlicht: nein

Mit Bewegungsmelder: nein

Mit Lichtsensor: nein
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Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025 \ E \Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den ublichen geringfligigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Darliber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.
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Calenberger StraRe 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
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Geeignet fur Lampenleistung: 5w

Max. Systemleistung: 5w

Leuchtenlichtausbeute: 94 Im/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 470 Im

Lichtfarbe: weil3

Farbtemperatur: 4000 K

Farbwiedergabeindex CRL: 80-89

Leistungsfaktor: 0,5

Hohe/Tiefe: 28 mm

AuBendurchmesser: 75 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:  F
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Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewahr. Betriebswerte und MaRe Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH

gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Daruber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.
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