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Hasenbein

Feinsicherung 10,3x85mm

Photovoltaik superflink 1500V 4A ]
Artikel-Nr.: 62233 m

Feinsicherung 10,3x85mm Photovoltaik Bei Einsatz von Wechselrichtern = |

beim direkten Anschluss von ab drei parallelen Strings ist die

Ruckstromfestigkeit (Herstellerangabe) der eingesetzten Module zu

beachten.Im ...
Art des Zubehors/Ersatzteils: Zylindrische Sicherung

Ausfuhrung: Keramiksicherung

Spannungsart: DC

Bemessungsstrom: 4A

Bemessungsspannung: 1500V

Auslosecharakteristik: superflink (FF)

Letzte Aktualisierung am: 21.01.2026 \ E \Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den ublichen geringfligigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Daruber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.
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