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Scharnberger+
Hasenbein
LED R6hre T8 1200mm G13 18W
3000/4000/6500K EENERG!
Artikel-Nr.: 32716 o>
(4
i E
LED Réhre T8 1200mm CCT LED Tube mit Splitterschutz (opales Cover), 3 RS [F
Lichtfarben einstellbar, Temperaturbereich -10 bis 40°C 64
Quecksilbergehalt (mg): 0 18 ClmE ¢
kWh/1000h & '_lg

Art des Zubehors/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung:

Lampenleistung:

Spannungsart:

Lichtstrom:
Lampenlichtausbeute:
Farbwiedergabeindex CRIL:
Lampenform:

Filamentlampe:

Ausfihrung Glas/Abdeckung:
Sockel:

Farbe:

Gehdausefarbe:
Ausstrahlungswinkel:
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
Lange:

Lampenbezeichnung:

Min. Anzahl der Schaltvorgange:
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

Mittlere Nennlebensdauer:

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

Letzte Aktualisierung am: 20.01.2026
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\ pid |Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den ublichen geringfligigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Daruber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.
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