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LED Feuchtraum-Wannenleuchte

610x73x64mm weild 220-240V EIENERG"
21W/840 2520Lm 4000K 120° N
Artikel-Nr.: 90298 o

. A D
LED Feuchtraum-Wannenleuchte 590x72x61mm LED-Leuchte mit FF ( [F 3
integriertem LED-Streifen mit 68 LED, besonders einfache Installation, 64
zur Beleuchtung groRBer Raume kénnen mehrere Leuchten verbunden 19 s
werden, robust und widerstandsfahrig, ... KWLOO0N iR S

Energieeffizienzklasse: enthalt fest ...

Art des Zubehors/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet fur Pendelaufhangung:
Geeignet fur Deckenmontage:
Geeignet fur Einbaumontage:
Geeignet fur Aufbaumontage:
Leuchtmittel:

Mit Leuchtmittel:

Werkstoff des Gehauses:
Gehdausefarbe:

Werkstoff der Abdeckung:
Spannungsart:

Mit Betriebsgerat:

Ohne Dimmfunktion:
Lichtverteiler:

Lichtverteilung:
Ausstrahlungswinkel:
Lichtaustritt:

Schutzart (IP):
Schlagfestigkeit:
Schutzklasse:

Mit Bewegungsmelder:

Mit Lichtsensor:
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nein

ja

nein

ja

LED nicht austauschbar

ja

Kunststoff

weil3

Kunststoff matt/satiniert
AC

ja

ja
Diffusorlinse/-optik/-panel
symmetrisch

extrem breitstrahlend >80°
direkt

IP65

1K08
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nein

nein

\ pid |Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den ublichen geringfligigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Darliber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger StraRe 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de
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Artikel-Nr.: 90298

Gluhdrahtprufung nach IEC 60695-2-11: 650°C-30s

Geeignet fur Lampenleistung: 21 W

Max. Systemleistung: 21W

Leuchtenlichtausbeute: 120 Im/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2520 Im

Lichtfarbe: weild

Farbtemperatur: 4000 K

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Leistungsfaktor: 0,9

Breite: 73 mm

Héhe/Tiefe: 64 mm

Lange: 608 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: D
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Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewahr. Betriebswerte und MaRe Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH

gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Daruber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.
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Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
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