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Scharnberger+
Hasenbein

Kompakt-Leuchtstofflampe

28x230mm G23 11W Blacklight
Artikel-Nr.: 44192

Kompakt-Leuchtstofflampe 28x230mm Ersatzleuchtmittel fur
Insektenvernichter. Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 315-400nm (-
mit einem Maximum bei 368nm. Anwendungen: Insektenfallen, 1)
Diazotypie (Lichtpausverfahren), Chemische Prozesse, z. B.

Polymerisation, ...
Art des Zubehors/Ersatzteils: UV-Lampe

Art der UV-Strahlung: UV-A

Schwarzlichtlampe: ja

Geeignet zur Luftdesinfektion: nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion: nein

Geeignet fur personliches Wohlbefinden: nein

Geeignet zur Insektenbekampfung: ja

Geeignet fUr medizinische Anwendungen: nein

Geeignet zur Reprografie: nein

Geeignet zur Kérperbraunung: nein

Gesamtlange: 230 mm

Durchmesser: 28 mm

Lampenform: Rohre, einseitig gesockelt

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe

Sockel: G23

Externes Vorschaltgerat erforderlich: ja

Externes Zundgerat erforderlich: ja

Integrierter Starter: nein

Dimmbar: nein

Lampenleistung: 1MW

Lampenspannung: 230V

Brennstellung: beliebig
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Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025 \ E \Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den ublichen geringfligigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Darliber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.
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Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
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Artikel-Nr.: 44192
Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h

Quecksilbergehalt: 2mg
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