
Halogen-Reflektorlampe PAR 56
178x114mm Schraubanschluss 12V
100W
Artikel-Nr.: 82552

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße
gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle
Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.
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Lampenleistung: 100 W

Lampenspannung: 12 V

Sockel: sonstige

Infrarottechnik: nein

Frontscheibe: ja

Durchmesser: 178 mm

Gesamtlänge: 114 mm

Axiale Wendel: nein

Reflektorart: Glas

Niederdrucktechnik: nein

UV-Schutz: ja

Lichtstärke: 225000 cd

Cool Beam: ja

Xenon: nein

Neodym-Lampe: nein

Datenblatt

Halogen-Reflektorlampe PAR 56 178x114mm Halogen-Reflektorlampe
PAR56, mit Schraubsockel. Scharf begrenzter Lichtkegel,
Farbfolienschonend, gleichmäßige Wärmeabgabe durch Frontglas, für
professionelle Effektbeleuchtung in Diskotheken und auf Bühnen.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor


