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Single-LED 8,5x28mm Ba9s —
230VAC/DC weil} diffus

Artikel-Nr.: 36830

T8 Signal LED mit 6500K, diffuse Lichtverteilung durch matte Abdeckung.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...

Art des Zubehors/Ersatzteils: Single-LED

Farbe: weild
Lichtstrom: 5Im
Nennspannung: 230V
Spannungsart: AC/DC
Nennstrom: 3mA
Leistungsaufnahme: 0,69 W
Durchmesser: 8,5 mm
Lange: 28 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 1 kWh
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Letzte Aktualisierung am: 16.09.2025 \ E ‘Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Daruber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.
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