Datenblatt

LED Drape Lite 1200 2x6m 230V
70W Indoor Kabel: transparent

LED:weild Flash: weil3

Artikel-Nr.: 59357

LED Drape Lite 1200 2x6m 230V 70W Indoor Lichtervorhang mit
Tragerkabel, einzelne Strange hangen senkrecht herab, patentiertes
QUICK-FIX-System zur Kopplung mit weiteren Segmenten. Vorhang kann

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...

Art des Zubehors/Ersatzteils: Festbeleuchtung

Ausfuhrung:

Anzahl der Lichtpunkte:
Leuchtmittel:

Mit Leuchtmittel:
Farbe:

Spannungsart:
Anschlussleistung:

Batteriebetrieben:

Geeignet fur AuBengebrauch:

Koppelbar:
Betriebsgerat:
Schutzart (IP):
Schutzklasse:
Brandschutz nach UL94:
Lichtfarbe:

Breite:

Hoéhe/Tiefe:

Art der Verdrahtung:

Anschlussart:

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025
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mit Durchgangsverdrahtung

sonstige

\ pid |Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den ublichen geringfligigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Darliber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger StraRe 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de



