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LED Boden-Einbaustrahler quadr.
45mm, Einbau®@ 32mm 12vVDC 1,5W
6000K outdoor

Artikel-Nr.: 33869

LED Boden-Einbaustrahler quadr. 45mm, Einbau®@ 32mm LED
Bodeneinbaustrahler, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl.
Anschlusskabel (AW G22, 2-polig), mit IP67-Stecker

Energieeffizienzklasse: EOL Quecksilbergehalt ...

Art des Zubehdrs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet fur Aufbaumontage:
Geeignet fur Einbaumontage:
Geeignet fur Wandmontage:
Geeignet fur Pendelaufhangung:
Geeignet fur Deckenmontage:

Geeignet fur Traversenmontage:

Geeignet fur Podest-/Bodenmontage:

Geeignet fur Stromschienenmontage:

Geeignet fur Klemmmontage:
Geeignet fur Seilsystem:
Verstellbarkeit:

Mit Bewegungsmelder:

Mit Lichtsensor:

Leuchtmittel:

Mit Leuchtmittel:

Geeignet fur Anzahl der Lichtquellen:
Fassung:

Werkstoff des Gehduses:
Oberflachenschutz:
Gehdausefarbe:

Werkstoff der Abdeckung:
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\ pid |Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den ublichen geringfligigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Darliber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.
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Oberflache geburstet: nein
Spannungsart: DC
Nennspannung: 12V
Betriebsgerat: LED-Betriebsgerat stromgesteuert
Mit Betriebsgerat: nein
Dimmung 0-10 V: nein
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung DSI: nein
Dimmung Potentiometer (gerateintegriert): nein
Dimmung LineSwitch: nein
Dimmung herstellerspezifisch: nein
Dimmung Netzspannungsmodulation: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung Phasenanschnitt: nein
Dimmung programmierbar: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Sine Wave Reduction: nein
Dimmung Touch and Dim: nein
Dimmung Zigbee: nein
Dimmung mit Push-button: nein
Ohne Dimmfunktion: ja
Reflektor: matt
Lichtverteiler: ohne
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Schutzart (IP): 1P67
Schutzart (NEMA): sonstige
Schlagfestigkeit: sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 40 °C
Geeignet fir Lampenleistung: 1.5W
Max. Systemleistung: 1,5W
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Lichtfarbe: weil3
Farbtemperatur: 6000 K
Farbwiedergabeindex CRIL: 70-79
Lichtstrom: 70 1m
Breite: 45 mm
Hohe/Tiefe: 58 mm
Lange: 58 mm
AuBendurchmesser: 45 mm
Einbaubreite: 32 mm
Einbauhdhe/-tiefe: 58 mm
Einbauldnge: 32 mm
Polzahl: 2
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: nein
Abdeckung der Leuchte mit Warmedammmaterial méglich: nein
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