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LED-Lichtleiste 36SMD

300x30x13mm weild 12VDC 5W ERENERG
300Lm 2700K 100° dimmbar T
Sideview =

Weilies Gehause, Dimmtechnik 1-10V VPW, ideal fur Wohnwagen- [F 3
/Caravan-Beleuchtung. Je Leuchtgruppe ist ein Infrarot-Sensorschalter 64

oder ein Anschlusskabel erforderlich. Quecksilbergehalt (mg): 0 5
Schaltzyklen: >20000 Zundzeit/Startzeit (s): 0,0 ...

5102/6102

Art des Zubehors/Ersatzteils: Lichtleiste

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel: ja
Geeignet fur Anzahl der Lichtquellen: 1
Fassung: sonstige
Gehausefarbe: weil’
Spannungsart: DC
Betriebsgerat: EVG

Mit Betriebsgerat: nein

Mit Betriebsgerat: ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 40000 h
Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur D-Zeichen nach EN nein
60598-2-24:

Abdeckung der Leuchte mit Warmedammmaterial moglich: nein
Schutzklasse: III
Abdeckung der Leuchte mit Warmedammmaterial méglich: nein
Geeignet fur Notlicht: nein
Geeignet fur Lampenleistung:

Max. Systemleistung: 5W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 300 Im
Lichtfarbe: weild
Farbtemperatur: 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
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Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025 \ E \Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewéhr. Betriebswerte und MaRRe
gelten mit den ublichen geringfligigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Darliber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger StraRe 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de
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Artikel-Nr.: 90101

EEIENERG*

DC
LED36LL-SV

5
kWh/1000h
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Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025 \ ﬁ: ‘Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewahr. Betriebswerte und MaRe _ Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die 4

angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle $aI|E(r)1t5)gr696;OSg;aBOe 2:: | 3;1 7016Ngr0céstergmen
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten. . €k 9 -0 | Fax: 5 9 3-63
Dariiber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH. info@sh-licht.de | www.sh-licht.de
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Leistungsfaktor: 0,7

Farbtemperatur einstellbar: nein

Breite: 30 mm

Hohe/Tiefe: 13 mm

Farbtemperatur einstellbar: nein

Anschlussart: sonstige

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: nein

Anschlussart: sonstige

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: G

Dimmung herstellerspezifisch: ja
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Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025 \ )g ‘Altlampen sind getrennt zu entsorgen.
Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewahr. Betriebswerte und MaRe Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH

gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaRe sind GréBtmaRe. Die
angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefahrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle
Abbildungen ahnl.; technische bzw. Design-Anderungen sowie Liefermdglichkeiten vorbehalten.
Daruber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Calenberger StralRe 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de




